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BỆNH VIỆN ĐK YÊN CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 13/TB-BVĐK Yên Châu, ngày 25 tháng 02 năm 2025 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO THẦU 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu 

Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

Điện thoại: 0212.3840.115;                   Mã số thuế: 5500 374 267 

1. Thông báo mời chào thầu:  

 Kính mời:  Các đơn vị có đủ khả năng, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của 

gói thầu mua sắm thường xuyên, quy mô nhỏ < 100 triệu;  

 Cụ thể gói thầu: Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khoa phòng. 

- Danh mục hàng hóa:  

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

1 

Camera IP thân ống Code: TAG - I32L3- F40 

Chuẩn nén Ultra265. 

Góc quan sát 87.4 độ. 

Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01Lux. - 

-Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh 

sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống 

ngược sáng WDR, chuẩn chống nước IP67. 

Vỏ nhựa 

Cái 20 

2 

Camera IP Dome 2M Code: TAG - I42L3 - F28 

Chuẩn nén Ultra265. 

Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng  0.01 Lux. 

Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh 

sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống 

ngược sáng DWDR, chuẩn chống nước IP66 và 

chống va đập IK10 

Vỏ kim loại 

Cái 7 

3 

Camera VICOTECH-VKC04P 

Hồng ngoại 60m, độ nhạy sáng 0.02Lux. - 

Hỗ trợ H265+, Onvif, MIC, POE 

Warm light + super star light 

Ánh sáng ấm, Full màu ban đêm 60m 

Ống kính 4mm , chống nước IP65. 

Vỏ nhựa 

Chiếc 5 



STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

4 

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh. NVR302-32B-IQ. 

không gắn bộ phận thu tín hiệu video, Hiệu UNV. 

không chứa mật mã dân sự 

Độ phân giải ghi hình: 12.0 Megapixel. 

Tương thích với tín hiệu ngõ ra: HDMI với độ phân 

giải 4K, VGA. 

Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265/ H.265/ H.264. 

Hỗ trợ 2 ổ cứng HDD với dung lượng lên tới 8TB 

mỗi ổ. 

Hỗ trợ nâng cấp đám mây. 

Nguồn điện: 12 VDC. 

Kích thước: 380 × 315 x 46 mm. 

Trọng lượng: 2.48 kg. 

Chiếc 2 

5 

Ổ đĩa cứng lắp trong đầu ghi hình 

HDD,WD63PURU-64,C4FY0 6TB,3.5'',S3,WD 

Thích hợp trong hệ thống camera 

Dung lượng : 6 TB 

Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s) 

Vòng quay : 5640RPM 

Bộ nhớ đệm : 128MB 

Cái 2 

6 

Thiết bị chia tín hiệu mạng, model EL-8FE-2FE-

96W, nhãn hiệu OYEL, công suất 96W,52V, không 

có chức năng thu phát, 10 cổng, dùng để chia mạng 

LAN trong văn phòng.  

Cấp nguồn cho thiết bị IEEE 802.3af lên đến 8 cổng 

Cung cấp năng lượng cho các điểm truy cập không 

dây và camera giám sát qua hệ thống cáp Cat-5 

Cổng 10 * 10/100 Mbps với AutoUplink ™ 

Hỗ trợ công suất PoE lên tới 15,4W cho mỗi cổng 

PoE 

Hỗ trợ công suất PoE lên tới 150W cho tất cả các 

cổng PoE 

Chiếc 7 

7 

Bộ chuyển đổi quang điện loại sợi đơn 

Chất lượng chuyển đổi tiêu chuẩn  

Ít bị nhiễu điện từ 

Cơ chế chuyển mạch đa dạng 

Chịu được nhiệt độ khắc nghiệt 

Bộ 3 

8 

Thiết bị chuyển mạch Totolink S808 8-Port 

Switch 5 cổng 10/100Mbps tự nhận tốc độ 

Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x tự kiểm soát full 

duplex và half-duplex 

Hỗ trợ MAC address auto-learning and auto-aging 

Đèn LED báo hiệu hiển thị trực quan 

Thiết kế vỏ nhựa để bàn hoặc treo tường tinh tế 

Cái 5 



STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

9 

Dây điện thoại 4 lõi đồng cường lực 

Lõi đồng trục: 4 sợi đồng, 100% đồng. 

Kích thước lõi: 0.5mm. 

Lớp dầu chống nhiễu: Dầu Belly nhập khẩu Hàn 

Quốc. 

Vỏ nhựa bọc ngoài PVC. 

Có dây thép gia cường chịu lực. 

Mét 1.750 

10 

Dây điện thoại 4 lõi cường lực kèm nguồn Cu 

0.45mm 

Lõi đồng trục: 4 sợi đồng, 100% đồng. 

Kích thước lõi: 0.5mm. 

Lớp dầu chống nhiễu: Dầu Belly nhập khẩu Hàn 

Quốc. 

Vật liệu: Đồng LS Hàn Quốc nguyên chất 99.99%  

Dây nguồn: Cu 2 + (16 x 0.16) 

Vỏ nhựa PVC nguyên sinh, màu đen 

Mét 1.150 

11 

Tủ điện nổi 30-20-15 

Chất liệu: Thép, sơn phủ tĩnh điện 

Màu sắc: Xám nhạt 

Kiểu khóa: Khóa bật 

Lỗ ra dây: 1 lỗ 

Cái 8 

12 

Tủ rack 6u 

Tủ đựng đầu ghi camera, thiết bị mạng chất lượng 

cao mang thương hiệu hàng đầu 

Có khe lắp khóa chống phá 

Chất liệu: thép dập sơn tĩnh điện 

Kiểu lắp: treo tường, đặt nằm 

Cái 1 

13 
Máng ghen luồn dây điện có nắp 16x14-2m-GA16, 

loại chống cháy 
Cây 150 

 Tổng cộng: 13 Khoản 
  

 

2. Thời hạn cung cấp: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

3. Yêu cầu:  

+ Cung cấp các mặt hàng đúng chủng loại, mẫu mã, đủ số lượng, chất 

lượng, hàng mới 100%, đáp ứng yêu cầu của đơn vị đưa ra. 

+ Các mặt hàng ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất, chế độ bảo 

hành. 

4. Hồ sơ chào thầu: Nhà thầu có đầy đủ giấy tờ kinh doanh và các giấy tờ 

khác theo quy định hiện hành. Hồ sơ có chữ ký của người đại diện hợp pháp của 

nhà thầu.  



 5. Giá chào hàng: Phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện 

gói thầu, được chào bằng đồng tiền Việt Nam. 

6. Nguồn vốn: Kinh phí tự chủ tại đơn vị. 

7. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói. 

8. Hình thức mua sắm: Chỉ định thầu rút gọn 

9. Thời gian nhận chào hàng: từ 14 giờ 00 phút ngày 25/02/2025 đến 14  

giờ 00 phút ngày 27/02/2025. 

10. Địa điểm: Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu 

Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu, kính mời các tổ chức cá nhân, doanh 

nghiệp có đủ điều kiện gửi hồ sơ chào thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận:   
- Các cửa hàng cung cấp;                                                                              

- Lưu: VT. HSMS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

BSCKII. Lê Thái Hà  
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